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SHENZHEN OSCOM TECHNOLOGY CO., LTD.
[bookmark: _GoBack]UV紫外固化光源 (XQ5170)
· 产品描述：
XQ5170主要用于各类型光纤器件封装固化，采用LED发光方式，使用寿命长，照射亮度高，搭配电缆照射灯和脚踏开关开，有效提高了产品封装效率。    
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	工作参数
	单位
	指标规格

	输出光功率
	mw
	5~80

	工作波长
	nm
	365

	光斑直径
	mm
	6~9

	照射距离
	mm
	15~20

	使用寿命
	H
	25000

	功耗
	W
	<30

	工作温度
	℃
	0~+40

	储存温度
	℃
	-20~+70

	工作电源
	-
	AC100240V/5060Hz/5A

	机箱尺寸（LWH）
	mm
	256x256x100


· 技术规格：


· 订购信息：
	产品型号
	XQ5170

	应用类型
	VU紫外胶固化

	主要配置
	脚踏开关
万向灯座
LED照射灯



地址: 深圳市光明新区田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋5楼              网址： www.szoscom.com
电话:+86-755-83118073             传真: +86-755-83272391　　          E-mail: sales@szoscom.com 　  
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